
WXSF 120
物品号: T0051391199

Benefits

-->

Technical Data

极速烙铁头发热芯技术 ---

快速反应发热芯技术 on

Silver Line 发热芯技术 ---

电压 24 V AC

功率 120 W (126 W)

烙铁头系列 XT

供电单元 WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3

WX兼容 on

温度范围°C 100 - 450

温度范围°F 200 - 850

加热时间 14

安全支架 ---

Safety rest (optional) ---

烙铁头套 T0058763731

集成式直接除尘装置 ---

适用于直径为 0.5 - 1.0 mm 的焊丝
进给运动可在 1 - 27.5
mm/s 的范围内调节
焊丝最大重量为 1 kg
只能与 Weller 焊台搭配使用！！
可预设焊料量，以确保高效利用。进给运动可在
1 - 27.5 mm/s（0.04 -
1.08 英寸/秒）的范围内调节
Timer mode: a defined amount of solder
is applied each time the finger switch is 
depressed (LED on)
脉冲模式：只要按住开关（LED 熄灭）即不断提供
Compatible with Weller WX series
soldering and rework base stations (sold 
separately)
Compatible with 0.5mm, 0.8mm, and
1.0 mm solder wire diameters
包含 WXSF80 焊料进给装置、XTB（2.4
mm）烙铁头、带集成式焊料进给装置的
120
W 烙铁
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