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一、产品介绍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

OIP500无源电压探头是一款高阻抗探头，用于示波器；它可有效用于1MΩ 输入阻抗，分流电

容为 11pF的仪器上。它也可用于输入容抗为10pF～30pF 的 任何示波器。该探头衰减比为10:1。

1、连接探头到示波器的输入通道，并把探头输入端连接到1kHz方波信号上；

2、设置示波器的自动设置功能，调整相应水平刻度，显示 2～3 个信号周期，调整相应

垂直刻度，显示2～6个垂直刻度。

3、用配套的无感起子，调整低频补偿（LF Comp.）端子，使方波信号显示平滑。看下

图是具体说明。
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三、技术指标

       
  
    

 

型号：OIP500

衰减倍数：10:1

带宽(@3dB)：500MHz

上升时间：0.7ns

输入阻抗：10MΩ

输入容抗：≈10pF

电容补偿范围：10～30pF

工作电压：300V RMS CAT II

倍数读出：有

安全等级：符合EN 61010-031:2002+A1:2008

电缆长度：1.3米

操作温度：0到50ºC,80%RH

存储温度：0到50ºC,80%RH

注：2.5mm直径尖端。
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一、产品介绍 

OI8100无源高阻抗探头应使用在输入阻抗为 1MΩ 且分流电容为 20pF的仪器上，它与这些

仪器配套使用时，其输入电容在 10pF～35pF范围内进行补偿。该探头在前端具有整合可选的探

头衰减倍数：×1 和×10 倍。采用整体设计，坚固可靠耐用。 

二、低频补偿电容调整 

 通过 OI8100 探头前端的补偿调整器，OI8100 示波器探头可与示波器进行匹配以达到最佳

测试效果。操作时把示波器探头测试端与示波器的校准信号(一般为 1kHz 方波)相连接；在

×1/×10 倍数选择上，选用为×10 衰减点。同时把示波器设置如下：示波器上显示 2～3 个周

期和 2～6个垂直刻度。 

   接着通过本探头标配的无感调节起子，仔细认真调整补偿电容，最终使方波信号变成扁平

显示在示波器上，看下图是具体说明。 
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注：① 1MΩ

  

型号：OI8100 

衰减倍数：×1/×10

带宽(@3dB)：10MHz/100MHz

上升时间：35ns/3.5ns

输入阻抗① ：×1为 1MΩ，×10为 10MΩ

输入容抗② ：×1为 57pF，×10为 12pF 

电容补偿范围：10～35pF(×10 衰减倍数）

工作电压：600VDC＋pk.AC 

安全等级：符合 IEC-61010 CATⅡ

电缆长度：1.2米

阻抗匹配器输出点的对应示波器的输入阻抗； 

 

 

10MΩ阻抗输出时示波器具有 1MΩ输入阻抗。

② 约为 57pF，加上了示波器的输入容抗。
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二、低频补偿调整



 

四、电压压降曲线
四、电压压降曲线 

五、订货信息 

 OI8100示波器无源电压探头(100MHz)

    含探头主机一根；中文说明书一份；12cm 鳄鱼夹接地线一根；可
伸缩测试钩一个；探头区分色环一对；绝缘护尖帽一个；无感调整起子
一个；探头包装袋一个。 
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 五、订货信息

    
    

OIP500示波器无源电压探头(500MHz)
含探头主机一根；中文说明书一份；12cm鳄鱼夹接地线一根；可伸缩测试钩一

个；探头区分色环一对；绝缘护尖帽一个；无感调整起子一个；BNC公头到2.5mm示
波器探头端适配器一个。 
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伸缩测试钩一个；探头区分色环一对；绝缘护尖帽一个；无感调整起子
一个；探头包装袋一个。 
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    含探头主机一根；中文说明书一份；12cm 鳄鱼夹接地线一根；可
伸缩测试钩一个；探头区分色环一对；绝缘护尖帽一个；无感调整起子
一个；探头包装袋一个。 
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