
NNB21线路阻抗稳定网络(Lisn)
LISN特别适合汽车工业(按照CISPR25 / ISO7637标准)

     NNB21是一款单路或双路的LISN，用于测量汽车电子和
其它设备的干扰电压，它既简单也可广泛使用。在研发阶
段，NNB21可以满足100 KHz～1GHz频率范围内的测试需
求。NNB21进行两线测量，所以在双极测量时，它不需要
修改测量设置，双这样能够提高测量精度。只测量单线时，
通过切换为负线接地，第二通道很容易关闭。大多数被测设
备的测量路径50，因此，NNB21内部配置10dB衰减器。
这样，一个更好的匹配是通过衰减实现测量结果更可靠。
     NNB21电路模拟器为检测汽车电子电路网络中与线路相
关的干扰放射和一般应用而研发。它可以同时或者分别检测
两条线路。
     NNB21线路阻抗稳定网络按照CISPR25和ISO7637标准测
试被测物的线路干扰辐射。它可以测量耦合在机动车辆电路
上的高频干扰。特别适合研发阶段在100KHz到1GHz的频率
范围内进行干扰测量。
  

参数 

频率范围: 
内部衰减: 

100kHz – 1GHz 
10dB 

最大连续电流: 10 A 
最大操作电压: 50 V 

DC阻抗:
 

测量通道:

 <20m 
2路，1路可禁用
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标准配置: 
    含NNB21主机、SMB-BNC射频
线缆、4个插接端子、携带盒、说明
书。

频率范围

等效电路图

产品描述




