
高精度、丰富的功能、低成本

万用表

速度

万用表

 

一般用途的高精度、高速测量

15个测量功能，包括电容及热电偶
测量

双路显示允许同步测量

用于SCPI测量命令，符合TMC的USB
2.0接口

用于系统应用的GPIB选项

包含用于在Microsoft® Word及
Excel中进行绘图及数据共享的PC
软件工具

用于台式/便携式应用耐用性的坚固
结构

包含所有附件，如启动软件、USB
线缆、电源线，以及安全测试引线

符合CE

2110  5½位双显示数字万用表

应用

生产测试 

一般用途应用

关键的生产和监控应用。



2110 5½位双显示数字万用表

订货信息
2110-220: 5½ 接口

 ，USB接口 
½

接口

配件供应

万用表

规格
DC特性

DC电压

精度 1

±（读数% + 量程%）
1年, 23° ±5°C

温度系数
0°–18°C 
& 28°–40°C量程 分辨率 输入电阻

100.000 mV   1 µV

10 MΩ

0.012 + 0.004 0.001  + 0.0005
1.00000   V  10 µV 0.012 + 0.001 0.0009 + 0.0005

0.1 mV10.0000   V 0.012 + 0.002 0.0012 + 0.0005
  1 mV100.000   V 0.012 + 0.002 0.0012 + 0.0005
 10 mV1000.00   V 0.00 2 + 0.00150.02  + 0.003

DCI（DC电流） ±（读数% + 量程%）

精度 1

1年, 23° ±5°C
0°–18°C 

& 28°–40°C量程 分辨率 分流电阻

10.0000 mA  0.1 µA 5.1 Ω 0.05  + 0.020 0.005 + 0.002
100.000 mA    1 µA 5.1 Ω 0.05  + 0.010 0.005 + 0.001
1.00000   A   10 µA 0.1 Ω 0.150 + 0.020 0.008 + 0.001
3.000 0   A  100 µA 0.1 Ω 0.200 + 0.030 0.008 + 0.001
10.0000   A  100 µA 5 mΩ 0.250 + 0.050 0.008 + 0.001

温度系数



R ESISTA NC E 2

精度1

1年, 23° ±5°C

温度系数
0°–18°C 
& 28°–40°C量程 分辨率 测试电流

 100.000 Ω 1 mΩ    1 mA 0.020 + 0.020 0.003 + 0.0005
 1.00000 kΩ 10 mΩ    1 mA 0.020 + 0.003 0.003 + 0.0005
 10.0000 kΩ 100 mΩ  100  µA 0.020 + 0.002 0.003 + 0.0005
 100.000 kΩ 1 Ω   10  µA 0.020 + 0.002 0.003 + 0.0005
 1.00000 MΩ 10 Ω    1  µA 0.030 + 0.004 0.005 + 0.0005
 10.0000 MΩ 100 Ω   1.0 µA 0.200 + 0.004 0.05  + 0.0005
 100.000 MΩ 1 kΩ   1.0 µA 2.000 + 0.005 0.5   + 0.0005

二极管测试

精度 1

1年, 23° ±5°C

温度系数

0°–18°C 
& 28°–40°C量程 分辨率 测试电流

1.0000V  10 ΩV 1 mA 0.020 + 0.030 0.002 + 0.0005

连续性

精度 1

1年, 23° ±5°C

温度系数
0°–18°C 
& 28°–40°C量程 分辨率 测试电流

1000Ω 10 mΩ 1 mA 0.020 + 0.020 0.002 + 0.0005

1. 两小时热机后参数有效
a. ADC设置为连续触发操作
b. 输入偏置电流<30pA，在25°C
c. 测量速度设置为10 PLC

2. 4W ohms模式的参数。对于2W ohms，请使用清零或者从所显示的读数减去引线电阻
a. 对于100Ω及1kΩ量程，每条引线最大电阻为量程的10%，对于所有其它量程，为1 kΩ

每条引线 

以5.5位来测量噪声抑制DC（60Hz/50Hz）
CMRR：LO导线端     失衡为120dB

NMRR：对于线频率±0.1%，为60dB

温度（热电偶）特性

热电偶类型 量程
精度 1  C°± 

1年，导线精度除外

B 600 to 1800°C 1.5
C 0 to 2300°C 1.5
E –250 to 1000°C 1.5
J –200 to 1200°C 1.0
K –200 to 1350°C 1.0
N –200 to 1300°C 1.0
R 0 to 1750°C 1.5
S 0 to 1750°C 1.5
T C°004  ot 052– 1.5

1. 两小时热机后参数有效
a. ADC设置为连续触发操作

RTD及NTC热敏电阻测量：精度±0.8°C，1年，导线精度除外。PT100、D100、F100、
    PT385、PT3916、SPRTD（R-Zero、A4、B4、Ax、Bx、Cx及Dx）、NTCT（A、B及
    C），以及用户定义的RTD。

 

电容特性

量程 测试电流

精度 1  
±（读数% + 量程%）
1年, 23° ±5°C

  000.1 nF  10  µA 2.0 + 0.80
  00.01 nF  10  µA 1.0 + 0.50
  0.001 nF 100  µA 1.0 + 0.50

 1.000 µF 100  µA 1.0 + 0.50
 10.00 µF 100  µA 1.0 + 0.50
 100.0 µF   1 mA 1.0 + 0.50

1. 两小时热机后参数有效
a. ADC设置为连续触发操作
b. 清零使能

可提供的附件 
 3-9924

 4-9924

 7-9924

5805 

 21-5085

5808 

5809 

 PT-7156

 1-7007

 2-7007

8605 

8606 

8680 

8681 

单机架安装套件

双机架安装套件

固定机架安装套件

Kelvin探头，0.9 m 

Kelvin探头，3.6m 

低成本、单针、Kelvin 探头

低成本、Kelvin夹子套件热

电偶珠状探针（K-类）

屏蔽GPIB线，1m 

屏蔽GPIB线， 2m 

高性能模块化测试导线

高性能模块化探头包

RTD探头适配器

低成本RTD

可提供的服务 
起算日之货出从，年3到长延期修保厂工的年1 WE-Y3-0112  

起算日之货出从，年5到长延期修保厂工的年1  WE-Y5-0112  

准校)证认52071-OSI经(次3行进0112号型对内年3后购采 OSI-Y3-0112/C

准校)证认52071-OSI经(次5行进0112号型对内年5后购采 OSI-Y5-0112/C

±（读数% + 量程%）

±（读数% + 量程%）

±（读数% + 量程%）

AC特性

1

100.000 mV t o

1

100.000 m V
to 

1 µV 
to 

10 mV

1

1.0000 A  to 10  µA to 
100 µA

10.0000 A 100  µA

1. 
a. 
b. 

一般特性

Ω

三
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