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本  ( 标 件 个通道 R&S®RT-ZP10， 件 ， 指南， 手册CD ，电 线)

600 MHz，10 G 本/s，50/100 M 本，2通道 R&S®RTO2002 1329.7002.02
600 MHz，10 G 本/s，50/200 M 本，4通道 R&S®RTO2004 1329.7002.04
1 GHz，10 G 本/s，50/100 M 本，2通道 R&S®RTO2012 1329.7002.12
1 GHz，10 G 本/s，50/200 M 本，4通道 R&S®RTO2014 1329.7002.14
2 GHz，10 G 本/s，50/100 M 本，2通道 R&S®RTO2022 1329.7002.22
2 GHz，10 G 本/s，50/200 M 本，4通道 R&S®RTO2024 1329.7002.24
3 GHz，10 G 本/s，50/100 M 本，2通道 R&S®RTO2032 1329.7002.32
3 GHz，10 G 本/s，50/200 M 本，4通道 R&S®RTO2034 1329.7002.34
4 GHz，20 G 本/s，50/200 M 本，4通道 R&S®RTO2044 1329.7002.44

 ( )
MSO 件，400 MHz R&S®RTO-B1 1304.9901.03
OCXO 10 MHz R&S®RTO-B4 1304.8305.02
GPIB R&S®RTO-B10 1304.8311.03

SSD硬  (Windows7) R&S®RTO-B19 1329.7048.02
，100 M 本/ 通道 R&S®RTO-B101 1329.7060.02
，200 M 本/ 通道 R&S®RTO-B102 1329.7077.02
，400 M 通道 R&S®RTO-B104 1329.7083.02
，1 G 通道 R&S®RTO-B110 1329.7090.02
件

¸RTO2002/4 1 GHz ， R&S®RTO-B201 1329.7102.02
¸RTO2002/4 2 GHz ， R&S®RTO-B202 1329.7119.02
¸RTO2002/4 3 GHz ， R&S®RTO-B203 1329.7125.02
¸RTO2002/4 4 GHz ， R&S®RTO-B204 1329.7131.02
¸RTO2012/4 2 GHz ， R&S®RTO-B212 1329.7154.02
¸RTO2012/4 3 GHz ， R&S®RTO-B213 1329.7160.02
¸RTO2012/4 4 GHz ， R&S®RTO-B214 1329.7177.02
¸RTO2022/4 3 GHz ， R&S®RTO-B223 1329.7190.02
¸RTO2022/4 4 GHz ， R&S®RTO-B224 1329.7202.02
¸RTO2032/4 4 GHz ， R&S®RTO-B234 1329.7225.02

I2C/SPI 行解码 R&S®RTO-K1 1329.7260.02
UART/RS-232 行解码 R&S®RTO-K2 1329.7277.02
CAN/LIN 行 解码 R&S®RTO-K3 1329.7283.02
FlexRay 行 解码 R&S®RTO-K4 1329.7290.02
I2S/LJ/RJ/TDM数字 频总线 解码 R&S®RTO-K5 1329.7302.02
MIL-STD-1553 行 解码 R&S®RTO-K6 1329.7319.02
ARINC 429 行 解码 R&S®RTO-K7 1329.7325.02
Ethernet 行解码 R&S®RTO-K8 1329.7331.02
CAN FD 行 解码 R&S®RTO-K9 1329.7348.02
SENT 行 解码 R&S®RTO-K10 1329.7354.02
MIPI RFFE 行 解码 R&S®RTO-K40 1329.7519.02
MIPI D-PHY 解码 R&S®RTO-K42 1329.7525.02

/NRZ 行 解码 R&S®RTO-K50 1329.7531.02
8b 10b 行解码 R&S®RTO-K52 1329.7548.02
MDIO 行 解码 R&S®RTO-K55 1329.7554.02
USB 1.0/1.1/2.0/HSIC 行 解码 R&S®RTO-K60 1329.7560.02
SpaceWire 行 解码 R&S®RTO-K65 1326.2868.02

一致性测试

USB 2.0一致性测试 R&S®RTO-K21 1329.7454.02
Ethernet一致性测试 (10/100/1000BaseT) R&S®RTO-K22 1329.7460.02
10G Ethernet一致性测试 R&S®RTO-K23 1329.7477.02
BroadR-Reach一致性测试 R&S®RTO-K24 1329.7483.02
MIPI D-PHY一致性测试 R&S®RTO-K26 1329.7490.02
eMMC一致性测试 R&S®RTO-K92 1329.6958.02

分析

I/Q软件 R&S®RTO-K11 1329.7360.02
分析 R&S®RTO-K12 1329.7377.02

CDR时 数据 R&S®RTO-K13 1329.7383.02
HD高分 式 R&S®RTO-K17 1329.7419.02
高 频谱分析 R&S®RTO-K18 1329.7425.02
ZONE R&S®RTO-K19 1329.7431.02
电 分析 R&S®RTO-K31 1329.7502.02



500 MHz，无 ，10 :1，10 M ，9.5 pF， 高400 V R&S®RT-ZP10 1409.7550.00

400 MHz，无 ，高电 ，100:1，50 M ，7.5 pF，1 kV (VRMS) R&S®RT-ZH10 1409.7720.02

400 MHz，无 ，高电 ，1000:1，50 M ，7.5 pF，1 kV (VRMS) R&S®RT-ZH11 1409.7737.02

8.0 GHz，无 传 线，10:1，500 ，0.3 pF，20 V (RMS) R&S®RT-ZZ80 1409.7608.02

1.0 GHz，有 ，1 M ，0.8 pF R&S®RT-ZS10E 1418.7007.02

1.0 GHz，有 ，1 M ，0.8pF，¸ProbeMeter， 微 R&S®RT-ZS10 1410.4080.02

1.5 GHz，有 ，1 M ，0.8pF，¸ProbeMeter， 微 R&S®RT-ZS20 1410.3502.02

3.0 GHz，有 ，1 M ，0.8pF，¸ProbeMeter， 微 R&S®RT-ZS30 1410.4309.02

6.0 GHz，有 ，1M ，0.8pF，¸ProbeMeter， 微 R&S®RT-ZS60 1418.7307.02

100 MHz，有 ，高 分，8 M ，3.5 pF，1 kV (RMS) (CAT III) R&S®RT-ZD01 1422.0703.02

1.5 GHz，有 ， 分，1 M ，0.6 pF，¸ProbeMeter， 微 R&S®RT-ZD20 1410.4409.02

3.0 GHz，有 ， 分，1 M ，0.6 pF，¸ProbeMeter， 微 R&S®RT-ZD30 1410.4609.02

4.5 GHz，有 ， 分，1M ，0.4 pF，R&S®ProbeMeter， 微 R&S®RT-ZD40 1410.5205.02

2 MHz，电 ，AC/DC，0.01 V/A，500 A (RMS)，R&S R&S®RT-ZC05B 1409.8204.02

10 MHz，电 ，AC/DC，0.01 V/A，150 A (RMS) R&S®RT-ZC10 1409.7750.02

10 MHz，电 ，AC/DC，0.01 V/A，150 A (RMS)，R&S R&S®RT-ZC10B 1409.8210.02

50 MHz，电 ，AC/DC，0.1 V/A，30 A (RMS)，R&S R&S®RT-ZC15B 1409.8227.02

100 MHz，电 ，AC/DC，0.1 V/A，30 A (RMS) R&S®RT-ZC20 1409.7766.02

100 MHz，电 ，AC/DC，0.1 V/A，30 A (RMS)，R&S R&S®RT-ZC20B 1409.8233.02

120 MHz，电 ，AC/DC，1 V/A，5 A (RMS) R&S®RT-ZC30 1409.7772K02

R&S®RT-ZP10无 件  (2.5 mm ) R&S®RT-ZA1 1409.7566.00

R&S®RT-ZS10/10E/20/30 件 R&S®RT-ZA2 1416.0405.02

R&S®RT-ZS10/10E/20/30 R&S®RT-ZA3 1416.0411.02

R&S®RT-ZA4 1416.0428.02

微 R&S®RT-ZA5 1416.0434.02

线 R&S®RT-ZA6 1416.0440.02

R&S®RT-ZD20/30 R&S®RT-ZA7 1417.0609.02

R&S®RT-ZD40 R&S®RT-ZA8 1417.0867.02

SMA R&S®RT-ZA10 1416.0457.02

电 电 R&S®RT-ZA13 1409.7789.02

部 器，10:1，2.0 GHz，70 V DC，46 V AC ( 值) R&S®RT-ZA15 1410.4744.02

R&S®RTO-Z1 1333.0096.02

软质 ， 于R&S®RTO示波器及 件 R&S®RTO-Z3 1304.9118.02

， ， 于R&S®RTO/RTE数字示波器 件 R&S®RTO-Z4 1317.7025.02

R&S®RTO/R&S®RTE数字示波器 R&S®RTO-Z5 1317.7031.02

USB 2.0一致性测试 R&S®RT-ZF1 1317.3420.02

Ethernet一致性测试 R&S®RT-ZF2 1317.5522.02

BroadR-Reach频 RT-ZF3 R&S®RT-ZF3 5025.0670.02

测试 R&S®RT-ZF20 1800.0004.02

安 件 R&S®ZZA-RTO 1304.8286.00




