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频率标准检验检测系统图示
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SF4036系列

＠主要特点）
b国家一级频标计量测试设备

段真南稳定匿测量、准确匿测量、 老化率测量、开机特性测量、 曰波司测

量、复现哇测量功能

P无闺陆呈交琶采样、多任务交JZ_工｛乍模式， 万（更灵活

频差倍增、数据采集、数据存储＼数据处理 一 体化，撞电数据保存功能
标配USB撞口、 RS232撞口。可选配GPIB棚机卡、频率市币佳、16路射频

开关， 与PC机组成自动测试系统， 可连接打ED机， 自动打ED憧定证书
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P07E频标比对器

＠主要技术指标〉
中皮；9[j频标 1MHz、2MHz, 2.5MHz、5MHz、10MHz

参考频标 5MHz、10MHz

测量带宽 B;;s,1 kHz 

比对不确定度 5 x 10-1010.01 s, 1×10-11/0.1s, 1×10】12/1s, 2×10-13/1 Os, 3×10】14/1OOs 

倍增输出（后面板） 幅度＞300mVrms ， 输出阻抗（高阻） >1500，输出频率1MHz+NLf 

供电电源 220(1士10%)V, 50(1士5%)Hz

功耗 40VA 

仪器开机预热时间 预热60分钟， 可达1×10-12/s

外形尺寸／重量 （宽） 364mm×（高） 155mmx （深） 468mm／约6kg

50 Q终端负载说明书光盘USB接口电缆T型接头BNC-50-KJKBNC测试电缆3条电源线＠标准配件）

SF1131
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ST2050系列频标比对测量系统
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fx ＠主要特点）
即采用双j昆顿时差测量技术

P满足倒原子频标和否真昂摄的也定规程

P任意选取果1年时闰

段图形化的用户界面，用户可以自动、实时测量和显示同他标准偏差

怜可测量曰波动、开机特性、老化率、准确厦、漂格率、频差、相差、曰

稳足匿

P快速数据传输：标准以太网撞口，输出数据满足stable32驭件悟式要求
f陀f

双混频时差测量原理图

＠ 主要技术指标〉
产品型号 ST2051 ST2052 ST2053 ST2054 ST2058 
被测通道 2 3 4 8 
参考频标 5MHz、10MHz
被测频标 5MHz, 10MHz 
输入信号要求 波形正弦波 ， 幅度3dBm ～ 13dBm，输入阻抗500
测量带宽 10Hz 

最大允许偏差 γ＝」旱L 运1 x 1俨

5×1 Q-13/1 s 
5×10-14/1 Os 

阿伦标准偏差5γ（T) 5×10-15/1 OOs 
1 x 10-15/1 OOOs 
1×1 o-16/86400s 

测量时间 1s ～ 86400s，可以根据用户要求定制连续测量时间（标准15天）

测量功能 阿伦标准偏差准确度漂移率
开机恃性复现性频差相差

接口类型 USB接口、LAN接口
开机预热时间 开机60分钟后，阿伦标准偏差可达5×10-13/1s 

外形尺寸／重量 （宽） 364mm×（高） 155mm×（深） 468mm I 约10.5kg
I 

It I 450mmx I� I 190mmx I)¥ I 575m 
约1民g
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TR3000系列伽原子频率标准

＠主要特点）

快采用高性价比制原子频率源

快GPS校选民稳、 漂器和准确厦， 4.3寸TFT液晶显示， 可显示时阁、

GPS卫星状态、频率偏差等

�极准万式： GPS／北斗极准、 键盘手工极）筐， RS232接口

＠ 主要技术指标〉

产品型号 TR3111 

,;;;3 x 10-11/s 
频率稳定度 ,;;;8×10-12/1Os 

运3×10-12/1OOs 

频率漂移率 ,;;;3 x 10-12／日

频率调节范围 ;?;2×10-s 

频率温度特性 I Y(50°C) - Y(O。'Cl I运3×10-10

TR3112 TR3113 

,;;;3×10-12/s 
运3×10-12/1Os 

,;;;1 x 10-12/s 
运3×10-12/1Os 
运2x 10-12/1 OOs ,;;;3×10-12/1 OOs 

相f立噪声（10MHz) 10Hz <-130dBc/Hz, 100Hz <-145dBc/Hz, 1kHz <-150dBc/Hz, 10KHz <-155dBc/Hz 

电磁效应 ±4×10-11/GAUSS 

频率复现↑生 5×10-11 

频率准确度 ±5×10-11 （出厂设置）

输出频率 10MHz正弦波10路 ； 5MHz 正弦波 3路；1pps 3路

GPS校准
准确度1×10-12 (24小时平均）北斗校准

其他特性 电源电压 I 交流220 ( 1±2%)V, 50(1士1%)Hz, <35W 

机械特性 外形尺寸／重量 （宽） 454mmx （高） 98mm×（深） 486mm (2U) I 约8kg

＠标准配件）

电源线 说明书光盘 GPS／北斗天线 RS232接口电缆
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SF1808低相噪时间频率标准

＠主要特点）
际选用低相躁、｛底漂蓓的但温高隐00暇。cxo和高精度搜时型GPS接收机

快采用GPS频率imm空技术，对昂体振跚跚自出频率进行情画测量与校）佳

胁GPS驯服嚣摄的瑜出频率精厦同步在GPS系统上，准确厦优于1×10-12

段提供高精度的频率信号， 同时真青十封优良的短期稳足性和m低的相in

躁声

＠主要技术指标〉

输出频率 10MHz 8路BNC 正弦波A;;,7 dBm 输出阻抗 500

准确度 <1×10-12 ( GPS锁定 ， 24小时平均值） ; <5x 10-11 ( GPS锁定，4小时后） ; <1×10-10 ( GPS断开 ， 保持24小时内）

稳定度 20ms <1×10-11, 1s <5×10-12, 1 OOs <5×1 Q-12 

相位噪声 1 OHz < 125 dBc/Hz, 1 OOHz < 135 dBc/Hz, 1 kHz < 140 dBc/Hz, 1 Ok Hz < 150 dBc/Hz 

谐j皮 <-40dBc 

路间隔离度 ;;,50dB 

输出IRIG-B码DC码 8 路三芯航空插座RS422电平，符合｛GJB 2991A-2008 IRIG-B时间码接口终端通用规范〉关于川型B码终端的规定

输出1PPS 1路 BNCTIL电平 ， 输出阻抗50Q ， 定时精度50ns(1时，脉冲宽度10 µ s 

ocxo 老化率 1x10 10 （连续工作7天后）

监控接口 1路监控GPS状态和系统信息串行接口

传输方式 RS-422 

GPS 接收机 12通道L1 C/A码，授时精度 50ns
机械特性 外形尺寸／重量 （宽） 483mmx （高） 88mmx （深） 424mm ( 2U ) I约7.5kg

＠标准配件） 电源线 说明书光盘

SF1130/1131 GPS／北斗驯服晶振

＠主要特点｝
胁低相应躁声的精密频率1言雪源， 可｛乍为工厂和实验室的一、 二级

频率标准

b高稳AE'.度， 可（乍为计数器的外频标fix:频标tt对系统的频率标准

快频率准确匿可用GPS／北.:il-f3T\）佳（言雪进行自动fix:手动极准

⑥主要技术指标〉

产品型号 SF1130 SF1131 
频率稳定度 运3×10-12/s 罢王2×10-12/s
频率老化率 ,s;:1×1 o-,01日
相f立噪声（10MHz) 10Hz <-130dBc/Hz, 100Hz <-145dBc/Hz, 1kHz <-150dBc/Hz, 10KHz <-155dBc/Hz 

开机特性 3 x 1Q-9 

出厂校准准确度 3×10-s 

10MHz 正弦波 9路

输出频率
5MHz 正弦波 3路
1MHz E弦波 1路
1pps 3路

GPS校准 准确度 1×10-12 (24小时平均）
北斗校；住

其他特性 电源电压交流220(1±2%)V, 50(1±1%)Hz, < 35W 
机械特性 外形尺寸／重量， （宽） 454mm×（高） 98mm×（深） 486mm (2U) I约8kg

＠标准配件） 电源线 BNC测试电缆 说明书光盘 GPS／北斗天线 RS232接口时
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552900系列程控射频开关

＠主要特点）
萨SS2900系列射频开关可悍为测试系统的信号自司转换回件，实现多路

信号的选择与转换

段通道闰青很高的i言吾隔离厦，不仅可用于一般信言的转换，而且适用于

信号闰南高隔离要求的使用场台，如频标短稳及真它频标伸性的测量等
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＠主要技术指标〉

产品型号 SS2901A SS2901B SS2901C SS2901E SS2902 

输入、输出通道数 输入16路、输出1路 输入64路、输出1路

输入信号频率 DC-100MHz

输入通道间隔寓度 罢王－120dB (5 MHz) 主主－90dB ( 100 MHz) 

通道输入电压 最大幅度： 5V「ms 500负载最小幅度300mVrms

通道输入电流 最大电流 100mA 最小电流 0.5mA 

可靠性指标 MTBF( 9）注8000小时
外形尺寸／重量 I ti 110mmx l自I IOOmrrx 1�1311刷刷｜ （宽） 450mmx （高） 102mm x （深） 475mm I 约7.5kg lll 础Ommxl自l110[ITX ［�I�／�阳g

＠标准配件） RS232接口电缆说明书光盘

5F2004瞬时日差测试仪

BNC测试电缆电源线

＠主要特点）
段采用高德吕振，测量精度高

段可实现瞬时曰差、用差、:q:差的测量

怜可实现频率测量和时闺阁隔测量
ii,),配青USB Host撞口、RS232撞口和USB Device撞口
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＠ 主要技术指标〉
频率 32.768KHz, 1 Hz 
被测信号 无 j原晶振／电子秒表／石英表／电能表等
测量方式 非接触式／接触式

瞬时日差测量 测量项目 百万分之一准确度（PPM），日差（s/d ） ， 月差（s/m），年差（s/y) 
测量范围 日差 -10.000～＋10.000 ( s) 月差 -300.000～＋300.000 ( s) 
测量分辨率 0.0001s 
允许误差范围 日差 ±0.01s ；月差 ±0.3s 

时间／频率测量
分辨力 频率测量 8位／s，时间测量 5ns 
信号电平 脉冲信号TIL电平

时基输入 频率。5MHz或10MHz；波形。 正弦 ； 幅度： ;;;:1Vpp 
日老化率 ,;;;1×10-9／日

内部恒j孟晶振10MHz 开中几特性 ,;;;1×10-s 

频率准确度 三三 1×1 Q-7 

秒稳定度 ,;;;3×10-11;s 
使用环境 仪器工作环境温度为0℃－40。C ， 相对湿度为20%～80%
外型尺寸／重量 （宽） 364mm×（高） 155mm×（深） 328mm I 约2kg

说明书光盘＠标准配件）电源线 
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