












枝.tf沼，
精度 要求 当输入信号电平为测量范围的30%或更大时

如果峰值因子设置为3。（如果峰值系数设置为6或GA, 则为60%或更高）
，当测量200 Hz或以下的电压或电流时，频率滤波 器打开。

士 (0.06%读值）
积分测量
项目 规格
模式 选择手动集成模式、标准集成模式或重复集成模式。
计时器 通过设置计时器自动停止集成

可选范围： 0小时00分00秒到9999小时59分59秒
精度 士（功率精度（或电流精度 ）＋读数的0.1% {固定范围 ）
范围设置 自动范围或固定范围可用千集成
计时器精度 土0.02%
远程控制 启动、 停止和复位操作可使用外部远程信号。 （选配）
谱波测量
项目 规格
测量项目 电压、 电流、 功率
测量方法 零交叉同时计算法
频率范围 l O Hz to l 2 kHz 
FFT数据长度 1024 

4096 (50Hz/60Hz和更新率>0.ls条件下自动切换）
采样率、 窗口宽度、分析指令上限＊ 基频 采样率 Window Width 分析指令上限

10 Hz to 44 Hz fx 1024 1 50 
45 Hz to 55 Hz fx 512 10 50 
54 Hz to 6G Hz f X 512 12 50 
67 Hz to 150 Hz fx 512 2 32 
150 Hz to 300 Hz fx 256 4 16 
300 Hz to 600 Hz fx 128 8 8 
600 Hz to 1200 Hz fx 64 16 4 

精度 频率 电压 电流 功率
10 Hz ,a; f<45 Hz 0.15%读值+0.35%档位 0.15%读值+0.35%档位 0.35%读值+0.50%档位
45 Hz,;; f<440 Hz 0.15%读值+0.35%档位 0.15%读值+0.35%档位 0.25%读值+0.50%档位
440 Hz ,;; f < 1.2kHz 0.20%读值+0.35%档位 020%读值+0.35%档位 0.40%读值+050%档位

* 50Hz/60Hz符合I EC61000-4-7 
D/A输出（选贿）
项目 规格
输出电压 土5V FS (接近丑5V最大值）针对 各额定值
输出通道数 4 
输出项目 为每个通道设置: V, I, P, VA, VAR, PF , DEG, V HZ, !HZ, V pk, !pk, WP, WP土，q,q土， Off
精度 士（各测量项目的精度+0.2% of FS) (FS - 5 V) 
D/A转换分辨率 16 bits 
最小负载 100 kQ 
更新间屎 与数据更新间隔相同

在自动更新速率的情况下， 更新间隔等于信号 间隔。超过lOOms。
温度系数 土0.05%f°CofFS 
远程控制输入，输出信号（选购）
项目 规格
远程控制输入信号 EXT HOLD, EXT TRIG, EXT START, EXT STOP, EXT RES ET 
远程控制输出信号 INTEG BUSY 
1/0 level TIL 
1/0逻辏格式 负逻辑下降沿
敷字10信号（选购）
项目 规格
1/0控制输出信号 OUTl , OUT2, OUT3, OUT4 
1/0 level TIL 
1/0灌电流 最大lOOmA (per/ch) 
*Q (VAR)、S (VA)、入( PF )和CO (DEG)是由经过计算过程的电压、 电流和有功功率等测量值产生的。 因此，对于失真信号输入，

从采用不同方法的其他仪器获得的值可能与从GPM-8310获得的值不同。
＊当电流或电压小于额定范图的0.5%(峰值因数设置为6时小于或等于1%)时，S 或Q将显示“零” ，入和0将显示“心
一般

生• Note 

以下是GPM-8310规格范围内操作所需的基本条件·
---->1-年校准：每年
一操作环境18-28 • C (64.4-82.4. F) 
—寸显度：<80%RH 
一精度土（％读值＋％档位）
一此规格适用于至少预热30分钟井慢速运行时
一电源电缆必须接地以确保准确性
一输入电压／电流应为正弦波
--+功率因数为 1
一波峰因数为3
--+共模电压为0



一般
规格条件

工作条件

存储条件

电濂
尺寸
重量

温度： 23"(土s·c

湿度： <80%RH(无凝结）
温度o·c-4o·c,

30-40'(, 相对湿度< 70%RH (无凝结）
·>40'(, 相对湿度< 50%RH (无凝结）
仅限室内使用
海拔： < 2000米
污染等级2

温度-40'(-70'( 
湿度： < 90%RH (无凝结）
AC 100-240V, 50-60Hz; 最大功耗30VA
268(W) x 107(H) x 379(D) mm (w/t bumpers) 

约 2.9kg

技术规格变动恕不另行通知 PM-83l0CD1BH 

n1�1心

GPM-8310 数字功率计
RS-232C/USB Device&host/LAN/GPIB 

GPM-8310 with DA4数字功率计
RS-232C/USB Device&host/LAN/GPIB和�opt. DA4 

．，忙蠹匕凸

安全表xl, 电源线xl, 测试线GTL-209xl, 测试线GTL-212xl,
CDxl(使用手册&USB驱动）
DA4 cable GTL-214(仅适用于GPM-8310 with DA4) 

比刁 r,�,1,

Opt.01 DA4接口( including cable, GTL-214) 
注：选配的DA4须出厂前安装

l,J之了,m让3
GPM-001 测试夹具(GTL-210x2, GTL-213xl) 
GPM-001 (EU)测试夹具(GTL-210x2, GTL-213xl) 
GTL-209 香蕉头测试线，约1000mm
GTL-210 香蕉头测试线约1000mm
GTL-212 测试线0-Type to Bare-wire约1000mm
GTL-213 测试线0-Type to Bare-wire约1000mm
GTL-214 DA4 cable, 约1000mm
GTL-232 RS-232C线9-针母对9针，计算机的零调制解调器约2000mm
GTL-246 USB线A-B type, 约1200mm
GTL-248 GPIB线，约2000mm
GRA-422 机架适配器面板(l9"2U)
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