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552900系列程控射频开关

＠主要特点）

萨SS2900系列射频开关可作为测试系统的信号自动转换

部件，实现多路信号的选择与转换：SS2901A为14选1、

SS2901B/SS2901C/SS2901E为16选1、SS2902为64选1；

段通道间有很高的信号隔离度，不仅可用于一般信言的
转换，而且适用于信号间有高隔离要求的使用场台，如
频标短稳及其它频率特性的测量等。

    本系列射频开关采用新型继电器作为转换器件，与传
统的干簧继电器相比，具有可靠性高、寿命长的特点。
它的通道间有很高的信号隔离度，故不仅可用于一般信
号的转换，而且适合用于信号间有高隔离要求的使用场
合，如频标短稳及其它频标特性的测量等。

＠主要技术指标〉

产品型号 SS2901A SS2901B SS2901C SS2901E SS2902 

输入、输出通道数 输入16路、输出1路 输入64路、输出1路

输入信号频率 DC-100MHz

输入通道间隔寓度 罢王－120dB (5 MHz) 主主－90dB ( 100 MHz) 

通道输入电压 最大幅度： 5V「ms 500负载最小幅度300mVrms

通道输入电流 最大电流 100mA 最小电流 0.5mA 

可靠性指标
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RS232接口电缆说明书光盘＠标准配件）电源线 BNC测试电缆
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